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IIP-12500/
IIP-24500 IIP-241000 IIP-121500/ IIP-242000 IIP-243000

IIP-483000

Potencia nominal de 
salida (VA) 500 1000 1500 2000 3000

Potencia pico de salida 
(VA) 1000 2000 3000 4000 6000

Corriente en reposo <0,1A
Voltaje nominal de 
salida AC 100 - 120Vac / 220 – 240Vac

Frecuencia (Hz) 50Hz / 60Hz ± 3Hz
Voltaje DC (V) 12 / 24 24 12 / 24 24 24 / 48
Eficiencia (%) 85% – 90%
Distorsión armónica (THD) <3
Regulación de salida 5% PWM Inteligente
Forma de onda de salida Onda sinusoidal pura 
Alarma por bajo voltaje 
de batería 10,5 ± 0,5V / 21 ± 1V / 42 ± 1V

Apagado por bajo voltaje 
de batería 10 ± 0,5V / 20 ± 1V / 40 ± 1V

Apagado por alto voltaje 
de batería 16 ± 1V / 32 ± 2V / 62 ± 2V

Protección térmica < 65°C

Protecciones Bajo voltaje, sobretensión, sobrecarga, alta temperatura, corto circuito, 
polaridad invertida

Fusibles
2*30A / 
2*15A / 
2*10A

4*30A / 
4*15A / 
4*10A

6*30A / 6*15A 
/ 6*10A

12*30A / 12*15A / 
12*10A

16*30A / 16*15A / 
16*10A

Dimensiones (An * Al 
* Pr) mm

190 * 125 
* 70

212 * 220 
* 78

328 * 220 
* 82,7 343 * 206 * 92 381,5 * 206 * 92

Peso (kg) 1,05 2,6 3,5 5,2 6,15

IIP-241500
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Problema Posible causa Solución

Cortocirctuito o 
sobrecarga a la 
salida AC.

Conexiones erradas en la 
salida AC o conexión de 
cargas por encima del valor 
nominal de salida del inversor

Apague la carga de inmediato, desconecte el 
inversor, chequee los equipos conectados a 
la salida y asegúrese de que su potencia de 
consumo sea menor que el valor nominal del 
inversor y vuelva a conectar.

Apagado de la 
salida AC por uso 
prolongado.

Alta temperatura del inversor.

Apague el inversor inmediatamente, 
desconecte todas las cargas y espere a que 
el inversor se enfríe, conecte las cargas de 
nuevo y conecte el inversor nuevamente.

No enciende
Equipo desconectado o con 
conexión errada.  Fusible 
quemado.

Revisar conexiones y polaridad entre las 
baterías y el inversor. Revisar voltaje en los 
terminales DC del inversor.  Revisar fusible y 
cambiarlo si es necesario.
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